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 sestrigloss CLEAR HB



5008

Opis 




lakier poliakrylowy 2k bezbarwny (izolator)

Ogólna charakterystyka

- stosowany jako bezbarwna warstwa karoserii  samochodów ciężarowych oraz  innych pojazdów

- łatwy w nakładaniu

- znakomity połysk oraz jego trwałość 

- nie żółknie, nie kreduje

- elastyczny i dobrze przylegający

             - odporność na ścieranie

            - odporność na nieagresywne środki chemiczne

Kolor i połysk:

	Seria
	wygląd
	poziom połysku

	SESTRIGLOSS CLEAR
	połysk
	>90

	
	
	


Dane techniczne: (dane dla produktów w temp.20°C)

· ciężar: 


ok. 1,0 kg/l

· ekstrakt: 

34,5% objętościowo 

                                                   43 %    wagowo

       ■      lepkość:                        55’’- 65’’  CF/4

· zalecana grubość suchej powłoki: 40 m

· wysychanie:

 

nie chwyta kurzu:
30 min.




 

suche przy dotyku: 
po 1 – 1,5 godz.




 

Uzyskanie twardości :
6 – 8 godzin 

może być suszony w kabinie po wstępnym przesuszeniu, następnie ok. 30 - 40’ w temp. 60 – 70ºC

· całkowita twardość: 

po 5 - 7 dniach

· możliwość szlifowania:

dzień później

· wysychanie:
                          może być przesuszony w kabinie 40’ – 60’, a następnie suszony  




przez 30’ w temp. 80ºC

· okres magazynowania

(suche i chłodne miejsce): 
ok. 12 miesięcy

· temp. zapłonu: 


21°C

· odporność na ciepło:

100 - 120ºC

     ▪    test UV:


> 300 godz.
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Przygotowanie powierzchni

- powierzchnia musi być dokładnie oczyszczona ze wszelkich zanieczyszczeń

· podczas zastosowania temperatura powinna wynosić przynajmniej 15ºC

· temperatura powierzchni powinna wynosić przynajmniej 3°C 

Specyfikacja:



warstwa nawierzchniowa



proporcje mieszania: 

	
	
	utwardzacz
	820/C MS

	SESTRIGLOSS CLEAR
	wagowo
	proporcja
	100 : 30

	 SESTRIGLOSS CLEAR
	objętościowo
	proporcja
	  3 : 1


- temperatura wymieszanego produktu i utwardzacza  

 powinna być powyżej 15 C, w przeciwnym razie należy dodać więcej rozcieńczalnika, aby uzyskać zalecaną lepkość do nakładania

- zbyt wiele rozcieńczalnika obniża odporność i opóźnia utwardzanie

Nakładanie:

Natrysk AIRLESS

zalecany rozcieńczalnik: 

CS/3850 lub CS/154 

(sugerowana lepkość do aplikacji: 15’’ – 17’’ CF4)

objętość rozcieńczalnika: 

0% - 10%

średnica dyszy: 


ok. 0,33 mm

ciśnienie: 



15 MPa

Pistolet natryskowy

zalecany rozcieńczalnika: 

CS/3850 lub CS/154

(sugerowana lepkość do aplikacji: 15’’ – 17’’ CF4)

objętość rozcieńczalnika: 

0 - 10%

średnica dyszy: 


ok. 0,9 – 1,2 mm

ciśnienie: 



3 - 4 atm.

rozpuszczalnik do mycia: 

CS/2 ( temp. zapłonu < 21°C)
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