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LAKIER BAZOWY

 

 BM 05

Opis
żywica przeznaczona do przygotowywania odcieni matowych, pastelowych oraz dwuwarstwowej powłoki metalicznej dla systemu “ baza pokrywana lakierem bezbarwnym”  

Ogólna charakterystyka



- szybkoschnąca

   



- wysoka wydajność oraz dobre krycie





- łatwa do nakładania

- otrzymany system “żywica pokrywana bezbarwnym” ACRYLCLEAR 851, posiada wysoki połysk, doskonałą odporność na czynniki UV oraz jest odporna na warunki atmosferyczne

- odpowiednia dla przemysłu ciężkiego, pojazdów przemysłowych i 

publicznych


- można używać z utwardzaczem 820/C w 20% wagowo; po dodaniu  

utwardzacza system daje dobrą przyczepność także na powierzchnie aluminiowe już malowane 

Kolor i połysk
opalizujący. RAL i kolory firmowe dostępne wraz z naszym systemem mieszania MCS; 

Połysk ± 5 %

Dane techniczne  


Ciężar właściwy:    
             około 1,00  kg/l   w zależności od koloru

Ekstrakt objętościowo:
  
około 31 ± 2 %    w zależności od koloru
      

Zalecana grubość

 powłoki suchej :

20 – 25 μm

Wydajność :
  

15,5  m²/l  (20 μm ) 

Wysychanie :

             5 min. nie chwyta kurzu (T=20°C)





15 min. suche przy dotyku (T=20°C)

Przerwa w powlekaniu:

 20 – 30 min.

  



 Maksymalnie 24 godziny w 20°C. 

Ten system musi być suszony w kabinie lakierniczej co najmniej 30 minut w temp. 60°C. W przypadku suszenia na powietrzu zalecamy unikać wszelkiego rodzaju działań mechanicznych, jak np. mycia automatycznego podczas pierwszych 7 dni po malowaniu.

Utwardzanie :


  7 dni

Magazynowanie

(suche i chłodne miejsce):
   około 12 miesięcy

Temp. zapłonu (DIN 53213):
   < 21°C
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Przygotowanie powierzchni 


Temperatura powierzchni powinna wynosić co najmniej 3°C, a wilgotność powinna być mniejsza niż 75%, aby uniknąć efektu matowania lub przecierania.





nowa stal:




- piaskowanie do poziomu Sa 2½ ISO





- nałożyć podkład wypełniający (ACRYFULL 860)

stal już malowana: 

- czyścić maszynowo do stopnia St 3 (zupełne usunięcie starych warstw)





- umyć w celu usunięcia substancji zanieczyszczających





- nałożyć podkład wypełniający (ACRYFULL 860)

- nałożyć 1 warstwę ŻYWICY MATUJĄCEJ DO BAZY BM 05 i następnie 2 – 3 warstwy lakieru bezbarwnego ACRYL CLEAR 851

Nakładanie 


proporcje

BM 05

Bases 4000




wagowo:

   85

       15

Natrysk AIRLESS

Zalecany rozpuszczalnik:
CS/2 lub  CS/154

Objętość rozpuszczalnika:
70 – 80 %

Średnica dyszy w mm:

0,8 – 1,2

Ciśnienie atm:


15 MPa

Pistolet natryskowy

Zalecany rozpuszczalnik:
CS/2 lub  CS/154

Objętość rozpuszczalnika:
około 70 – 80 %

Średnica dyszy w mm:

1 – 1,15

Ciśnienie atm:


3 -4
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