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LAKIERY SZYBKOSCHNĄCE SYNTETYCZNE
    R13  6800











     
R12  2900

Opis 


lakiery szybkoschnące syntetyczne z połyskiem

Ogólna charakterystyka

- zalecany do lakierowania pojazdów przemysłowych i rolniczych

- dobra odporność na warunki atmosferyczne

- dobra odporność na zadrapania i uszkodzenia mechaniczne

- doskonałe krycie

- przeznaczony dla produktów wymagających wysokiej jakości wykończenia

Kolor i połysk

karta kolorów Neorapid oraz MCS dostępne wraz z naszym systemem mieszania kolorów oraz konwerterami R13 (seria 6800)  lub R12 (seria 2900 )

	seria
	wygląd
	poziom połysku

	R13 - 6800 extra
	połysk
	>90

	R12 - 2900
	połysk
	>80


Dane techniczne

· ciężar: kg/l: 


1,000 - 1,200 
w zależności od koloru

· ekstrakt: 

wagowo: 50 - 60%

objętościowo: 40 - 54% 

· lepkość: 


80” - 120” C F/4 23°C

· zalecana grubość 

powłoki suchej(dft): 

40 - 50m

· wydajność: 


10 - 8m2/l (40m) dla ekstraktu przy objętości 40% 

· wysychanie: 


- nie chwyta kurzu: 
20’

- suche przy dotyku: 
40’ - 50’

- suche: 

4 – 6 godz.

· przerwa w powlekaniu 

(40m warstwy suchej używając rozcieńczalnika syntetycznego CS/3000): w ciągu 4 godz. 

po 4 - 5 dniach

· magazynowanie 

(suche i chłodne miejsce): 
ok.12 miesięcy

· temp. zapłonu: 


> 23C

· odporność cieplna: 

80C
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Przygotowanie powierzchni

· czyszczenie maszynowe do poziomu ISO St.2

· umyć w celu usunięcia substancji zanieczyszczających

· powłoka antykorozyjnej farby gruntującej:

- jednoskładnikowa (Lampo 11000)

- dwuskładnikowa (Epoxivyn 2750)

powierzchnie ze starą powłoką lakierniczą

· całkowicie usunąć starą farbę

· umyć w celu usunięcia substancji zanieczyszczających

· upewnić się czy istniejąca powłoka pozwala na ponowne lakierowanie

· zastosować antykorozyjną farbę gruntującą ( typu Lampo 11000)

Nakładanie

Natrysk AIRLESS

zalecany rozcieńczalnik: 

nitro (CS/2) lub syntetyczny (CS/3000)

objętość rozcieńczalnika:

5 - 10%

średnica dyszy mm.: 


0,43 - 0,53

ciśnienie atm: 



150 - 180

Pistolet natryskowy (także natrysk elektrostatyczny)

zalecany rozcieńczalnik: 

nitro (CS/2) lub syntetyczny (CS/3000)

objętość rozcieńczalnika: 

ok. 20 - 30%

lepkość:



ok. 18”- 20”  F/4 18C

średnica dyszy mm: 


1.2 - 1.5

ciśnienie atm: 



3 - 4
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